Sous réserve de modifications éventuelles

ADL APPENDAGES ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3-VOIES

SERIE 1370

CARACTERISTIQUES:

- Passage réduit ou intégral

- Levier manoeuvrable sur 90°

- Bride de montage suivant ISO 5211
- Tige non-éjectable

- Bourrage d’axe autocorrectif

- Sieges en RPTFE

FIGURE:

1370T: BSP suivant ISO 228-1, lanterne en T, passage réduit
1370TI: BSP suivant ISO 228-1, lanterne en T, passage intégral
1372T: NPT suivant ASME B1.20.1, lanterne en T, passage réduit
1372TI: NPT suivant ASME B1.20.1, lanterne en T, passage intégral
1370L: BSP suivant ISO 228-1, lanterne en L, passage réduit
1370LI: BSP suivant ISO 228-1, lanterne en L, passage intégral
1372L: NPT suivant ASME B1.20.1, lanterne en L, passage réduit
1372LI: NPT suivant ASME B1.20.1, lanterne en L, passage intégral

CONSTRUCTION

Suivant ANSI B16.34, ANSI B1.20, API 6D
Bride de montage 1ISO 5211

Marquage 1ISO 5209, EN 19

Assurance Qualité 1ISO 9001

Certification matériaux EN 10204-3.1

Test de pression API 598
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Sous réserve de modifications éventuelles

ADL APPENDAGES

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3-VOIES

SERIE 1370 - Matériaux
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Pos. | Description | Matériaux

1 Embout A351 Gr CF8M
2 Joint PTFE
3 Corps A351 Gr CF8M
4 Sphére Acier inoxydable CF8M (1/4” ~ 1/2” ASTM A 316)
5 Siege RPTFE
6 Tige Acier inoxydable 316
7 Joint de tige RPTFE
8 O-ring Viton
9 Bourrage PTFE + 15% graphite
10 Presse-étoupe Acier inoxydable 304
11 Rondelle ressort Acier inoxydable 301
12 Ecrou d’axe Acier inoxydable 304
13 Rondelle Acier inoxydable 304
14 Rondelle Acier inoxydable 304
15 Plaquette d’arrét Acier inoxydable 304
16 Ecrou Acier inoxydable 304
17 Levier Acier inoxydable 304
18 Protection levier Vinyle
19 Butée d’arrét Acier inoxydable 304
20 Dispositif antistatique Acier inoxydable 316

ADL Appendages Voltastraat 94A, 7006 RW Doetinchem T +31314 641774 info@adl.nu webshop.adl.nu
Pagina 2 van 5

Gegevens ter indicatie, wijzigingen voorbehouden.
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ADL APPENDAGES

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3-VOIES
SERIE 1370 - Dimensions
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172" 15 38,5 1 130 19,2 6,0 6,0 62 36 42
3/4" 20 41,0 1 130 22,4 6,0 6,0 64 36 42
1" 25 49,0 14 165 27,3 6,0 71 82 42 50
11/4" 32 55,0 14 165 33,5 6,0 71 89 42 50
112" 40 63,0 18 205 38,0 7,1 9,2 98 50 70
2" 50 74,0 18 205 47,9 7,1 9,2 108 50 70

1S05211
172" 15 9 36,0 72 11,8 20,0 12 FO3/F04 0,9
3/4" 20 9 41,5 83 13,4 23,2 15 FO3/F04 1,5
1" 25 1 49,5 99 14,8 28,0 20 F04/F05 2,2
11/4" 32 1 56,0 112 15,0 34,0 25 FO4/F05 3,3
11/2" 40 14 62,5 125 16,2 39,0 32 FO5/F07 5,2
2" 50 14 74,5 149 16,5 48,0 38 FO5/F07 9,5
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ADL APPENDAGES ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3-VOIES

SERIE 1370 - Dimensions

L

1/4” 8 38,5 1 130 19,2 6,0 6,0 62 36 42
3/8 10 38,5 1 130 19,2 6,0 6,0 62 36 42
1/2” 15 41,0 1 130 22,4 6,0 6,0 64 36 42
3/4” 20 49,0 14 165 27,3 6,0 7.1 82 42 50

1" 25 55,0 14 165 33,5 6,0 7.1 89 42 50
114 32 63,0 18 205 38,0 7.1 9,2 98 50 70
1112 40 74,0 18 205 47,9 7,1 9,2 108 50 70

2 50 93,0 22 325 57,8 9,2 11,4 140 70 102

1IS05211 Kg
1/4” 8 9 36,0 72 11,8 20,0 11 | FO3/F04 0,7
3/8” 10 9 36,0 72 11,8 20,0 12 | FO3/F04 0,6
1/2" 15 9 415 83 13,4 23,2 15 | FO3/F04 0,9
314 20 1 49,5 99 14,8 28,0 20 | FO4/FO5 15

17 25 1 56,0 112 15,0 34,0 25 | FO04/F05 2,2
11/4 32 14 62,5 125 16,2 39,0 32 | FO5/FO7 33
11/2° 40 14 74,5 149 16,5 48,0 38 | FO5/FO7 5,2

2 50 17 87,0 174 24,2 60,0 50 | FO7/F10 9,5
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ADL APPENDAGES

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 3-VOIES
SERIE 1370

DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE:

COUPLES DE MAN.: (en Nm, avec 30% de sécuruté)
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VALEURS-Kv:

100 120 140 160 180 200 220
T (°C)

T (Nm) Lanterneen T Lanterneen T
Lanterne en L ; .
Réduit Intégral (tout droit) (angulaire)

3/8” 19 3/8” 6,0 7,0 5,0

1/2” 19 25 1/2” 9,5 11,2 7,0

3/4” 25 33 3/4” 19,0 16,4 9,5

1” 33 58 17 19,0 29,4 19,0

11/4” 58 83 11/4” 354 46,7 35,4

! 11/2” 83 114 11/2” 46,7 72,6 46,7

2’ 114 186 2" 83,8 136,6 83,8

CONFIGURATIONS:

T

1 1 2 2 2|1 2|1 2
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