ELECTROVANNE CEME 2/2 A COMMANDE DIRECTE EST 93 NF

CARACTERISTIQUES

L’EST 93 est une électrovanne 2/2 a commande directe
destinée au sectionnement des réseaux de fluides courants
tels que I'eau, l'air, les gaz neutres, la vapeur et le fioul.
Fonctionnement normalement fermé. De Construction
standard corps laiton avec noyau et pieces internes en acier
inoxydable, la portée de I'obturateur est en FPM. Il n’y pas de
pression différentielle minimum de fonctionnement.

MODELES DISPONIBLES

EST93:G1/4"aG1/2"
Tensions: Voir page 3.
Raccordements taraudés G.

LIMITES D’EMPLOI

Protection électrique IP 65

PS fluide : 1/4" 3/8" 12 & IP ( €
Courant alternatif (CA): 15 (bar) | 15 (bar) 5 (bar) IR3 65

Courant continu (CC) : 7 (bar) 7 (bar) 3 (bar)

TS fluide : 150°C

TS ambiante* : -10°C / +80°C

* En courant continu, au-dessus de 40°C, la pression
Différentielle maximum peut étre réduite.

DIRECTIVES ET NORMES DE CONSTRUCTION

OBIJET Norme OBIJET Norme
Directive CE pression 2014/68 1/4”a1/2” :A4§3 Nuance du laiton EN 1503-4
Directive CE basse tension 2014/35 Raccordement taraudé 1SO 228
Connecteur DIN 43650
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ELECTROVANNE CEME 2/2 A COMMANDE DIRECTE EST 93 NF

DIAGRAMME DE PERTES DE CHARGES (BAR)
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DIMENSIONS (mm) ET POIDS (kg) e
DN A B c D Poids (Kg) c
G1/4” 42 69 60 60 0,4 o ) @
G 3/8" 47 73 60 62 0,45 B
G1/2" 56 76 60 63 0,5
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CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

Diff. i Diff. i
DN P:\:‘s;g)e (m'ﬁ‘/’h) m::)f( (i;e:;s:; m':)f( (:raers;sgg. Bobine Temps de manoeuvre (s)
G1/4" 3,5 0,27 15 4
G 3/8” 3,5 0,30 15 4 B12 20-60 ms
G1/2” 5,0 0,48 4,5 1

ADL Appendages Voltastraat 94A, 7006 RW Doetinchem T +31314 641774 info@adl.nu webshop.adl.nu

Pagina 2 van 4 Gegevens ter indicatie, wijzigingen voorbehouden.



ELECTROVANNE CEME 2/2 A COMMANDE DIRECTE EST 93 NF

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Bobine classe F. Service 100%. Raccordement par connecteur T30.

Consommation
Bobine Courant Tensions disponibles (V) Fréquences
maintien appel
B 12 alternatif 12 24 48 110 | 230 | 400 50 Hz 60 Hz 27 VA 38 VA
continu 12 24 48 110 14 W
CONSTRUCTION

N° Désignation Matiere :
1 Ecrou Acier zingué 1
2 Rondelle Acier zingué 9
3 Bobine PBT + 30% fibre de verre
4 Tube guide Acier inoxydable AISI 430
5 Ressort Acier inoxydable AISI 430
6 Noyau mobile | Acier inoxydable AISI 303 1
7 Support Acier inoxydable
8 Portée FPM
9 Corps Laiton EN CW 617 N

4

5

6

7

8

9
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ELECTROVANNE CEME 2/2 A COMMANDE DIRECTE EST 93 NF

MONTAGE

Montage toutes positions sauf horizontale bobine téte en bas.
Respecter le sens de passage indiqué par la fleche marquée sur le corps.
Pour une utilisation sur les liquides, I'installation d’un filtre de protection en amont est recommandée.

Clapet anti-retour :
Les électrovannes ne font pas office de clapet anti-retour. Une électrovanne NF au repos peut étre traversée par
un débit a contre flux. Prévoir dans ce cas l'installation d’un clapet anti-retour.

Exemple

Filtre Clapet anti-retour
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Vers équipement

Electrovanne

Entartrage :
Les électrovannes utilisées sur des eaux dures et maintenues sous tension pour de longues périodes peuvent
subir un entartrage bloquant leur fonctionnement. Pour ce type d’application nous consulter.

Se conformer également a la notice de montage fournie avec I'électrovanne.

PIECES DETACHEES

Bobines type B 12 (repeére 3) Connecteur
Tension 230V 50Hz | 24V 50Hz 12V 50Hz 48V 50Hz 110V 50Hz | 380V 50Hz
Code 980410 980411 980412 980413 980414 980419 T30
Tension 12V cc 24V cc 110V cc 980696
Code 980415 980416 980417
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