
 

CARACTERISTIQUES 

L’électrovanne 2/2 PE 220 à commande directe à membrane 
attelée est destinée au sectionnement des réseaux de fluides 
corrosifs* non chargés. Fonctionnement normalement fermé. 
De construction standard corps PTFE avec noyau et pièces 
internes en acier inoxydable et membrane NBR revêtu PTFE, 
cette électrovanne existe dans de nombreuses versions. 
Raccordement taraudé. Cet appareil ne fonctionne que dans 
le sens indiqué par la flèche sur le corps. Montage horizontal. 
 
*Cf. table de résistance des matériaux . 

 
MODELES DISPONIBLES 

PE 220 : G 3/8 ˝et G 1/2 ˝.  
Membrane : NBR revêtu PTFE. 
Alimentation : 230 V ca, 24 V ca et 24 V cc. 
Bobines isolation classe F, IP65, connecteur T30. 
Raccordement taraudé G. 

 
 
LIMITES D’EMPLOI 

 
 

* En courant continu, au-dessus de 40°C, la pression 
   Différentiel maximum peut être réduite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection électrique IP 65 

PS fluide : 0,1 - 1 bar 

TS fluide : -10°C / +90°C 

TS ambiante* :  -10°C / +60°C 
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DIRECTIVES ET NORMES DE CONSTRUCTION 

OBJET Norme 

Directive CE pression 2014/68 3/8” à 1,2” : A4 § 3 pour tous les fluides 

Directive CE basse tension 73/23 catégorie I 

Raccordement taraudé ISO 228 

Connecteur DIN  43650 

  

  
DIMENSIONS (en mm) et POIDS (Kg) 

 
 
 
 
 

 
CONSTRUCTION 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES 

DN Orifice (mm) Kv (l/mn) Diff. pression (bar) 

G 3/8’’ 5 7,1 1 

G 1/2" 5 7,1 1 

 
 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Bobine Classe F. Service 100%. Raccordement par connecteur T30. 
 

Bobine Courant Tensions disponibles (V) Consommation 

DIN 
alternatif 24 230 18,1 VA 

continu 24  15 W 

 

G B C Poids 

3/8 ˝ 50 105.5 0,440  
1/2 ˝ 50 105.5 0,440 

Désignation Matière 

Corps  PTFE 

Couvercle Acier inox 1.4408 

Membrane NBR revêtu PTFE 

Bobine PTB + 30 % GF 

Connecteur DIN taille 30 
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MONTAGE ET ENTRETIEN 

L’électrovanne PE220 doit être montée en position horizontale avec bobine tête en haut. 

 

1 Il est recommandé d’installer l’électrovanne dès réception. Si ce matériel doit être stocké, il doit l’être dans un 
endroit sec et à l’abri des intempéries. 

2. Porter les équipements de protection nécessaires à ce type d’intervention : lunettes et gants. 
3. L’installation de l’électrovanne n’est pas recommandée en milieu humide. 
4. Vérifier la tension et la fréquence du courant électrique d’alimentation. La bobine ne doit pas être mise sous 

tension si elle n’est pas installée sur le corps de l’électrovanne. 
5. Avant toute opération, dépressuriser la tuyauterie et attendre son refroidissement à température ambiante. 
6. Le nettoyage préalable des tuyauteries et des réservoirs est obligatoire et doit être réalisé avec le plus grand 

soin. 
7. L’installation d’un filtre de protection en amont de l’électrovanne est fortement conseillée. 
8. L’électrovanne doit être montée horizontalement. 
9. Respecter le sens de montage indiqué sur le corps de l’électrovanne. 
 

OPTIONS 
Alimentation 110 V ca. 
Raccordement NPT. 
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