
CON ATTUATORE ELETTRICO ON-OFF - LENTE IN GHISA
WITH ON-OFF ELECTRIC ACTUATOR - DUCTIL IRON DISC

MISURA   SIZE ∆P max 
[bar]

TENUTA   LINER ATTUATORE
ACTUATOR L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM
DN 50 2" 16 C875E0A5E69 C875N0A5E69 C875V0A5E69 EA0035A5C000 250 282 6,2

DN 65 2"1/2 16 C875E0A5E70 C875N0A5E70 C875V0A5E70 EA0035A5C000 250 291 6,6

DN 80 3" 16 C875E0A5E71 C875N0A5E71 C875V0A5E71 EA0035A5C000 250 299 7

DN 100 4" 16 C875E0A5G72 C875N0A5G72 C875V0A5G72 EA0070A5C000 250 320 8,5

DN 125 5" 16 C875E0A5I73 C875N0A5I73 C875V0A5I73 EA0130A5C000 280 354 13,5

DN 150 6" 16 C875E0A5I74 C875N0A5I74 C875V0A5I74 EA0130A5C000 280 362 15

DN 200 8" 16 C875E0A5K75 C875N0A5K75 C875V0A5K75 EA0240A5C000 280 400 19,5

DN 250 10" 16 E875E016N76 E875N016N76 E875V016N76 AE160040 256 459 28

DN 300 12" 16 E875E016R77 E875N016R77 E875V016R77 AE160060 381 556 48

DN 250 10" 10 C875E0A5K76 C875N0A5K76 C875V0A5K76 EA0240A5C000 280 432 26,5

DN 300 12" 10 E875E016N77 E875N016N77 E875V016N77 AE160040 256 507 36

CON ATTUATORE ELETTRICO MODULANTE - LENTE IN GHISA
WITH ROTARY MODULAR TYPE ELECTRIC ACTUATOR - DUCTIL IRON DISC

MISURA   SIZE ∆P max 
[bar]

TENUTA   LINER ATTUATORE
ACTUATOR L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM
DN 50 2" 16 M875E016C69 M875N016C69 M875V016C69 AM160002 166 265 5,2

DN 65 2"1/2 16 M875E016F70 M875N016F70 M875V016F70 AM160005 208 318 7,1

DN 80 3" 16 M875E016F71 M875N016F71 M875V016F71 AM160005 208 326 7,5

DN 100 4" 16 M875E016H72 M875N016H72 M875V016H72 AM160010 208 347 9

DN 125 5" 16 M875E016H73 M875N016H73 M875V016H73 AM160010 208 360 10,5

DN 150 6" 16 M875E016L74 M875N016L74 M875V016L74 AM160020 257 389 16,5

DN 200 8" 16 M875E016L75 M875N016L75 M875V016L75 AM160020 257 427 21

DN 250 10" 16 M875E016N76 M875N016N76 M875V016N76 AM160040 257 459 28

DN 300 12" 16 M875E016P77 M875N016P77 M875V016P77 AM160050 381 556 50

DN 300 12" 10 M875E016N77 M875N016N77 M875V016N77 AM160040 257 507 36

ITEM 875
CORPO IN GHISA   DUCTIL IRON BODY
CON ATTUATORE ELETTRICO   WITH ELECTRIC ACTUATOR

Codici con attuatore elettrico 230 Vac.   Items with electric actuator 230 Vac.

 L 

 H
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CON ATTUATORE ELETTRICO ON-OFF - LENTE IN INOX
WITH ON-OFF ELECTRIC ACTUATOR - STAINLESS STEEL DISC

MISURA   SIZE
∆P max 

[bar]

TENUTA   LINER
ATTUATORE
ACTUATOR L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM EPDM BIANCO 
WHITE

EPDM WATER

DN 40 1"1/2 16 C876E0A5E68 C876N0A5E68 C876V0A5E68 C876Z0A5Z68 C876M0A5M68 EA0035A5C000 250 272 6

DN 50 2" 16 C876E0A5E69 C876N0A5E69 C876V0A5E69 C876Z0A5Z69 C876M0A5M69 EA0035A5C000 250 282 6,2

DN 65 2"1/2 16 C876E0A5E70 C876N0A5E70 C876V0A5E70 C876Z0A5Z70 C876M0A5M70 EA0035A5C000 250 291 6,6

DN 80 3" 16 C876E0A5E71 C876N0A5E71 C876V0A5E71 C876Z0A5Z71 C876M0A5M71 EA0035A5C000 250 299 7

DN 100 4" 16 C876E0A5G72 C876N0A5G72 C876V0A5G72 C876Z0A5G72 C876M0A5G72 EA0070A5C000 250 320 8,5

DN 125 5" 16 C876E0A5I73 C876N0A5I73 C876V0A5I73 C876Z0A5I73 C876M0A5I73 EA0130A5C000 280 354 13,5

DN 150 6" 16 C876E0A5I74 C876N0A5I74 C876V0A5I74 C876Z0A5I74 C876M0A5I74 EA0130A5C000 280 362 15

DN 200 8" 16 C876E0A5K75 C876N0A5K75 C876V0A5K75 C876Z0A5K75 C876M0A5K75 EA0240A5C000 280 400 19,5

DN 250 10" 16 E876E016N76 E876N016N76 E876V016N76 E876Z016N76 E876M016N76 AE160040 256 459 28

DN 300 12" 16 E876E016R77 E876N016R77 E876V016R77 E876Z016R77 E876M016R77 AE160060 381 556 48

DN 250 10" 10 C876E0A5K76 C876N0A5K76 C876V0A5K76 C876Z0A5K76 C876M0A5K76 EA0240A5C000 280 432 26,5

DN 300 12" 10 E876E016N77 E876N016N77 E876V016N77 E876Z016N77 E876M016N77 AE160040 256 507 36

CON ATTUATORE ELETTRICO MODULANTE - LENTE IN INOX
WITH ROTARY MODULAR TYPE ELECTRIC ACTUATOR - STAINLESS STEEL DISC

MISURA   SIZE
∆P max 

[bar]

TENUTA   LINER
ATTUATORE
ACTUATOR L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM EPDM BIANCO 
WHITE

EPDM WATER

DN 40 1"1/2 16 M876E016C68 M876N016C68 M876V016C68 M876Z016C68 M876M016C68 AM160002 166 255 5

DN 50 2" 16 M876E016C69 M876N016C69 M876V016C69 M876Z016C69 M876M016C69 AM160002 166 265 5,2

DN 65 2"1/2 16 M876E016F70 M876N016F70 M876V016F70 M876Z016F70 M876M016F70 AM160005 208 318 7,1

DN 80 3" 16 M876E016F71 M876N016F71 M876V016F71 M876Z016F71 M876M016F71 AM160005 208 326 7,5

DN 100 4" 16 M876E016H72 M876N016H72 M876V016H72 M876Z016H72 M876M016H72 AM160010 208 347 9

DN 125 5" 16 M876E016H73 M876N016H73 M876V016H73 M876Z016H73 M876M016H73 AM160010 208 360 10,5

DN 150 6" 16 M876E016L74 M876N016L74 M876V016L74 M876Z016L74 M876M016L74 AM160020 257 389 16,5

DN 200 8" 16 M876E016L75 M876N016L75 M876V016L75 M876Z016L75 M876M016L75 AM160020 257 427 21

DN 250 10" 16 M876E016N76 M876N016N76 M876V016N76 M876Z016N76 M876M016N76 AM160040 257 459 28

DN 300 12" 16 M876E016P77 M876N016P77 M876V016P77 M876Z016P77 M876M016P77 AM160050 381 556 50

DN 300 12" 10 M876E016N77 M876N016N77 M876V016N77 M876Z016N77 M876M016N77 AM160040 257 507 36

ITEM 876
CORPO IN GHISA   DUCTIL IRON BODY
CON ATTUATORE ELETTRICO   WITH ELECTRIC ACTUATOR

Codici con attuatore elettrico 230 Vac.   Items with electric actuator 230 Vac.

 L 

 H
 

OMAL S.p.A.

26

KRAVEN BUTTERFLY VALVES  >  ITEMS 875-876-877



CON ATTUATORE ELETTRICO ON-OFF - LENTE IN Br-Al
WITH ON-OFF ELECTRIC ACTUATOR - Br-Al DISC

MISURA   SIZE ∆P max 
[bar]

TENUTA   LINER ATTUATORE
ACTUATOR L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM
DN 50 2" 16 C877E0A5E69 C877N0A5E69 C877V0A5E69 EA0035A5C000 250 282 6,2

DN 65 2"1/2 16 C877E0A5E70 C877N0A5E70 C877V0A5E70 EA0035A5C000 250 291 6,6

DN 80 3" 16 C877E0A5E71 C877N0A5E71 C877V0A5E71 EA0035A5C000 250 299 7

DN 100 4" 16 C877E0A5G72 C877N0A5G72 C877V0A5G72 EA0070A5C000 250 320 8,5

DN 125 5" 16 C877E0A5I73 C877N0A5I73 C877V0A5I73 EA0130A5C000 280 354 13,5

DN 150 6" 16 C877E0A5I74 C877N0A5I74 C877V0A5I74 EA0130A5C000 280 362 15

DN 200 8" 16 C877E0A5K75 C877N0A5K75 C877V0A5K75 EA0240A5C000 280 400 19,5

DN 250 10" 16 E877E016N76 E877N016N76 E877V016N76 AE160040 256 459 28

DN 300 12" 16 E877E016R77 E877N016R77 E877V016R77 AE160060 381 556 48

DN 250 10" 10 C877E0A5K76 C877N0A5K76 C877V0A5K76 EA0240A5C000 280 432 26,5

DN 300 12" 10 E877E016N77 E877N016N77 E877V016N77 AE160040 256 507 36

CON ATTUATORE ELETTRICO MODULANTE - LENTE IN Br-Al
WITH ROTARY MODULAR TYPE ELECTRIC ACTUATOR - Br-Al DISC

MISURA   SIZE ∆P max 
[bar]

TENUTA   LINER ATTUATORE
ACTUATOR L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM
DN 50 2" 16 M877E016C69 M877N016C69 M877V016C69 AM160002 166 265 5,2

DN 65 2"1/2 16 M877E016F70 M877N016F70 M877V016F70 AM160005 208 318 7,1

DN 80 3" 16 M877E016F71 M877N016F71 M877V016F71 AM160005 208 326 7,5

DN 100 4" 16 M877E016H72 M877N016H72 M877V016H72 AM160010 208 347 9

DN 125 5" 16 M877E016H73 M877N016H73 M877V016H73 AM160010 208 360 10,5

DN 150 6" 16 M877E016L74 M877N016L74 M877V016L74 AM160020 257 389 16,5

DN 200 8" 16 M877E016L75 M877N016L75 M877V016L75 AM160020 257 427 21

DN 250 10" 16 M877E016N76 M877N016N76 M877V016N76 AM160040 257 459 28

DN 300 12" 16 M877E016P77 M877N016P77 M877V016P77 AM160050 381 556 50

DN 300 12" 10 M877E016N77 M877N016N77 M877V016N77 AM160040 257 507 36

ITEM 877
CORPO IN GHISA   DUCTIL IRON BODY
CON ATTUATORE ELETTRICO   WITH ELECTRIC ACTUATOR

Codici con attuatore elettrico 230 Vac.   Items with electric actuator 230 Vac.
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KIT GUARNIZIONI   SEALS KIT
MISURA   SIZE ∆P max

EPDM NBR FKM EPDM BIANCO WHITE EPDM WATER
DN [mm] [inch] [bar]

DN 40 1" 1/2 16 KGKE0068 KGKN0068 KGKV0068 KGKZ0068 KGKM0068

DN 50 2" 16 KGKE0069 KGKN0069 KGKV0069 KGKZ0069 KGKM0069

DN 65 2" 1/2 16 KGKE0070 KGKN0070 KGKV0070 KGKZ0070 KGKM0070

DN 80 3" 16 KGKE0071 KGKN0071 KGKV0071 KGKZ0071 KGKM0071

DN 100 4" 16 KGKE0072 KGKN0072 KGKV0072 KGKZ0072 KGKM0072

DN 125 5" 16 KGKE0073 KGKN0073 KGKV0073 KGKZ0073 KGKM0073

DN 150 6" 16 KGKE0074 KGKN0074 KGKV0074 KGKZ0074 KGKM0074

DN 200 8" 16 KGKE0075 KGKN0075 KGKV0075 KGKZ0075 KGKM0075

DN 250 10" 16 KGKE0076 KGKN0076 KGKV0076 KGKZ0076 KGKM0076

DN 300 12" 16 KGKE0077 KGKN0077 KGKV0077 KGKZ0077 KGKM0077

ITEM 875-876-877
KIT GUARNIZIONI   SEALS KIT

KIT DI CONNESSIONE VALVOLA-ATTUATORE
VALVE-ACTUATOR CONNECTION KIT

MISURA   SIZE ∆P max 10 bar ∆P max 16 bar

DN [mm] [inch]
ATTUATORE
ACTUATOR

KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT

ATTUATORE
ACTUATOR

KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT

DN 40 1" 1/2

- - DAN0030421S KCF046198
- - SRN0030402S KCF056215
- - EA0035A5C000 KCF056215
- - AM160002 KCE286261

DN 50 2"

- - DAN0030421S KCF046198
- - SRN0030402S KCF056215
- - EA0035A5C000 KCF056215
- - AM160002 KCE286261

DN 65 2" 1/2

- - DAN0045422S KCF046199
- - SRN0053401S KCF076222
- - EA0035A5C000 KCF056258
- - AM160005 KCE286262

DN 80 3"

- - DAN0045422S KCF046199
- - SRN0053401S KCF076222
- - EA0035A5C000 KCF056258
- - AM160005 KCE286262

DN 100 4"

- - DAN0060422S KCF056202
- - SRN0060401S KCF076224
- - EA0070A5C000 KCF056202
- - AM160010 KCE286263

DN 125 5"

- - DAN0106411S KCF076207
- - SRN0090401S KCF106226
- - EA0130A5C000 KCF076207
- - AM160010 KCE286265

DN 150 6"

- - DAN0120411S KCF076207
- - SRN0120401S KCF106226
- - EA0130A5C000 KCF076207
- - AM160020 KCE366266

DN 200 8"

DAN0180411S KCF106210 DAN0240411S KCF106210
SRN0180401S KCF106210 SRN0240401S KCF126227

EA0240A5C000 KCF106210 EA0240A5C000 KCF106210
AM160020 KCE366267 AM160020 KCE366267

DN 250 10"

DAN0240411S KCF106213 DAN0360411S KCF106213
SRN0240401S KCF126214 SRN0360401S KCF126214

EA0240A5C000 KCF106213 AE160040 KCE366259
AM160040 KCE366259 AM160040 KCE366259

DN 300 12"

DAN0360411S KCF106213 DAN0480411S KCF126214
SRN0360401S KCF126214 SRN0480401S KCF146228

AE160040 KCE366259 AE160060 KCE566260
AM160040 KCE366259 AM160050 KCE566260

ITEM 875-876-877
KIT CONNESSIONE VALVOLA-ATTUATORE   VALVE-ACTUATOR CONNECTION KIT
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VALVOLA A FARFALLA IN GHISA PER MONTAGGIO TRA FLANGE TIPO “LUG”
DUCTIL IRON BUTTERFLY VALVE FOR MOUNTING BETWEEN FLANGES, “LUG” TYPE

ITEM 885-886-887 KRAVEN

ESECUZIONI STANDARD:
•	 Gamma disponibile: dal DN 40 al DN 300 
•	 Flangiatura standard: PN 10/16 dal DN 40 al DN 150;  

PN 10 dal DN 200 al DN 300.  
PN 16 dal DN 200 al DN 300. 

•	 Requisiti generali in accordo a UNI EN593.
•	 Ingombri da faccia a faccia normalizzati EN 558 serie 20.
•	 Testa della valvola normalizzata ISO 5211.
•	 Tenuta secondo EN 12266-1 rate A.
•	 Temperatura di utilizzo per le guarnizioni: 

EPDM: da -20°C a +120°C; 
NBR: da -20°C a +80°C;  
FKM: da -12°C a +180°C;

•	 Pressione di utilizzo tra flange: PN 16 bar dal DN 40 al DN 150; 
                                                       PN 10 o PN 16 bar dal DN 200 al DN 300.

•	 Spessore rivestimento epossidico: 160 ÷ 200 µ.  RAL: 5002.

STANDARD EXECUTIONS:
•	 Available range: from DN 40 to DN 300
•	 Standard flanges: PN 10/16 - from DN 40 to DN 150;   

                                    PN 10 from DN 200 to DN 300.  
                                    PN 16 from DN 200 to DN 300.

•	 General requirements in accordance with UNI EN593.
•	 Face to face as per EN 558 serie 20.
•	 Valve head as per ISO 5211.
•	 Tightness as per EN 12266-1 rate A. 
•	 Operating temperature of liners:  

EPDM: from -20°C to +120°C; 
NBR: from -20°C to +80°C;  
FKM: from -12°C to +180°C; 

•	 Working pressure between flanges: PN 16 bar for DN 40 to DN 150;	
                                                                                   PN 10 or PN 16 bar for DN 200 to DN 300.
•	 Thickness of epoxy coating: 160 ÷ 200 µ.   RAL: 5002.

ESECUZIONI A RICHIESTA:
•	 LUG ANSI 150;
•	 EPDM per acqua potabile da -20°C a +120°C;
•	 EPDM bianco da -20°C a +120°C;
•	 Disco CF8M lucidato;

ON REQUEST EXECUTIONS:
•	 LUG ANSI 150;
•	 EPDM for potable water from -20°C to +120°C;
•	 EPDM white from -20°C to +120°C;
•	 Polished CF8M disc;

CERTIFICAZIONI:
•	 Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE “PED”.
•	 Dichiarazione conformità al D.M.n°174 per l’idoneità al contatto con acqua 

potabile e fluidi alimentari (V876).
•	 Versione ATEX in conformità alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
•	 Certificato ATEX a richiesta.

CERTIFICATIONS:
•	 According to 2014/68/EU “PED”.
•	 Conformity to the italian D.M.n°174 suitable with drinking water and alimentary 

fluid (V876).
•	 ATEX version in conformity  with European Directive 2014/34/EU.
•	 ATEX certificate on request.

ITEM 885
Corpo: Ghisa
Lente: Ghisa
Guarnizioni: vedere tabella 

ITEM 886
Corpo: Ghisa
Lente: CF8M (316 S.S.)
Guarnizioni: vedere tabella 

ITEM 887
Corpo: Ghisa
Lente: Bronzo Alluminio
Guarnizioni: vedere tabella 

ITEM 885
Body: ductil iron
Disc: ductil iron
Liner: see table

ITEM 886
Body: ductil iron

Disc: CF8M (316 S.S.)
Liner: see table

ITEM 887
Body: ductil iron

Disc: Bronze Aluminium
Liner: see table

OMAL S.p.A.
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COPPIE DI SPUNTO in Nm     BREAKAWAY TORQUES Nm

MISURA   SIZE
DN 40
1"1/2

DN 50
2"

DN 65
2"1/2

DN 80
3"

DN 100
4"

DN 125
5"

DN 150
6"

DN 200
8"

DN 250
10"

DN 300
12"

PN 10 bar 130 180 270
PN 16 bar 9 10 17 24 42 60 90 180 245 365
ANSI 150 9 10 17 24 42 60 90 180 245 365

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1,3.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazio-
ni, o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.3 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actua-
tor/valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further 
information, or different uses please contact our sales department.

 L
 

FLANGIATURA
FLANGING

 H
 

 I 

 n°xM 

 DN 

 
G 

 A
 

 D  C 

 E 

 
 F

 B
 

DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE

A B ØC ØD ØE ØF G ØH I L
FLANGIATURA   FLANGING

DN [mm] [inch] PN10 PN16 ANSI 150 (UNC)
DN 40 1"1/2 32 35 50 8 65 12,1 9 55 133 9 Ø110 n4 x M16 Ø98,6 n4 x 1/2"
DN 50 2" 42 46,1 50 8 65 12,1 9 57 143 9 Ø125 n4 x M16 Ø120,7 n4 x 5/8"
DN 65 2"1/2 45 49,1 50 8 65 14,1 11 68 152 11 Ø145 n4 x M16 Ø139,7 n4 x 5/8"
DN 80 3" 45 48,4 50 8 65 14,1 11 82 160 11 Ø160 n8 x M16 Ø152,4 n4 x 5/8"

DN 100  4" 51 55,3 70 10 90 14,1 11 100 181 11 Ø180 n8 x M16 Ø190,5 n8 x 5/8"
DN 125 5" 55 58,8 70 10 90 18,1 14 112 194 14 Ø210 n8 x M16 Ø215,9 n8 x 3/4"
DN 150 6" 55 59,1 70 10 90 18,1 14 126 202 14 Ø240 n8 x M20 Ø241,3 n8 x 3/4"
DN 200 8" 59 64,1 102 12 125 22,1 17 162 240 17 Ø295 n8 x M20 Ø295 n12 x M20 Ø298,5 n8 x 3/4"
DN 250 10" 67 71,8 102 12 125 28,2 22 193 272 22 Ø350 n12 x M20 Ø355 n12 x M24 Ø362 n12 x 7/8"
DN 300 12" 77 81 102 12 125 28,2 22 238 320 22 Ø400 n12 x M20 Ø410 n12 x M24 Ø431,8 n12 x 7/8"
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ITEM 885-886-887
CORPO IN GHISA   DUCTIL IRON BODY
ASSE LIBERO   FREE SHAFT

ASSE LIBERO - LENTE IN GHISA     FREE SHAFT - DUCTIL IRON BUTTERFLY
MISURA   SIZE

PN
TENUTA   LINER

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM
DN 50 2" 10-16 V885XE069 V885XN069 V885XV069
DN 65 2"1/2 10-16 V885XE070 V885XN070 V885XV070
DN 80 3" 10-16 V885XE071 V885XN071 V885XV071

DN 100  4" 10-16 V885XE072 V885XN072 V885XV072
DN 125 5" 10-16 V885XE073 V885XN073 V885XV073
DN 150 6" 10-16 V885XE074 V885XN074 V885XV074
DN 200 8" 10 V885KE075 V885KN075 V885KV075
DN 250 10" 10 V885KE076 V885KN076 V885KV076
DN 300 12" 10 V885KE077 V885KN077 V885KV077
DN 200 8" 16 V885FE075 V885FN075 V885FV075
DN 250 10" 16 V885FE076 V885FN076 V885FV076
DN 300 12" 16 V885FE077 V885FN077 V885FV077

ASSE LIBERO - LENTE IN INOX     FREE SHAFT - STAINLESS STEEL DISC
MISURA   SIZE

PN
TENUTA   LINER

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM EPDM BIANCO WHITE EPDM WATER
DN 40 1"1/2 10-16 V886XE068 V886XN068 V886XV068 V886XZ068 V886XM068
DN 50 2" 10-16 V886XE069 V886XN069 V886XV069 V886XZ069 V886XM069
DN 65 2"1/2 10-16 V886XE070 V886XN070 V886XV070 V886XZ070 V886XM070
DN 80 3" 10-16 V886XE071 V886XN071 V886XV071 V886XZ071 V886XM071

DN 100  4" 10-16 V886XE072 V886XN072 V886XV072 V886XZ072 V886XM072
DN 125 5" 10-16 V886XE073 V886XN073 V886XV073 V886XZ073 V886XM073
DN 150 6" 10-16 V886XE074 V886XN074 V886XV074 V886XZ074 V886XM074
DN 200 8" 10 V886KE075 V886KN075 V886KV075 V886KZ075 V886KM075
DN 250 10" 10 V886KE076 V886KN076 V886KV076 V886KZ076 V886KM076
DN 300 12" 10 V886KE077 V886KN077 V886KV077 V886KZ077 V886KM077
DN 200 8" 16 V886FE075 V886FN075 V886FV075 V886FZ075 V886FM075
DN 250 10" 16 V886FE076 V886FN076 V886FV076 V886FZ076 V886FM076
DN 300 12" 16 V886FE077 V886FN077 V886FV077 V886FZ077 V886FM077

ASSE LIBERO - LENTE IN Br-AI     FREE SHAFT - Br-AI DISC
MISURA   SIZE

PN
TENUTA   LINER

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM
DN 50 2" 10-16 V887XE069 V887XN069 V887XV069
DN 65 2"1/2 10-16 V887XE070 V887XN070 V887XV070
DN 80 3" 10-16 V887XE071 V887XN071 V887XV071

DN 100  4" 10-16 V887XE072 V887XN072 V887XV072
DN 125 5" 10-16 V887XE073 V887XN073 V887XV073
DN 150 6" 10-16 V887XE074 V887XN074 V887XV074
DN 200 8" 10 V887KE075 V887KN075 V887KV075
DN 250 10" 10 V887KE076 V887KN076 V887KV076
DN 300 12" 10 V887KE077 V887KN077 V887KV077
DN 200 8" 16 V887FE075 V887FN075 V887FV075
DN 250 10" 16 V887FE076 V887FN076 V887FV076
DN 300 12" 16 V887FE077 V887FN077 V887FV077
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ITEM 885-886-887
CORPO IN GHISA   DUCTIL IRON BODY
CON LEVA   WITH LEVER

CARATTERISTICHE DELLA 
LEVA
Leva con regolazione dentellata a 10 
posizioni.
Materiale: alluminio;
Trattamento esterno: verniciata (polie-
stere);
Peso: da 0,3 a 0,9 Kg.
Lucchettabile in ogni posizione.

LEVER FEATURES
10-position lever; lockable in each 
position.
Material: Aluminium;
Surface coating: polyester
Weight: from 0,3 to 0,9 Kg.
Lockable in any position.

DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE

PN A B øC D Kg
DN [mm] [inch]

DN 40 1"1/2 10-16 203 54 65 190 2,5

DN 50 2" 10-16 213 57 65 190 2,8

DN 65 2"1/2 10-16 222 68 65 190 3,4

DN 80 3" 10-16 232 82 65 190 4,6

DN 100 4" 10-16 261 100 90 253 6,1

DN 125 5" 10-16 274 112 90 253 8,3

DN150 6" 10-16 282 126 90 253 10,1
DN 200 8" 10 360 162 125 360 15
DN 250 10" 10 392 193 125 360 24,5
DN 300 12" 10 440 237 125 360 31
DN 200 8" 16 360 162 125 360 16,5
DN 250 10" 16 392 193 125 360 25
DN 300 12" 16 440 237 125 360 31,5

 A
 

 B
 

 
C 

 D 

CON LEVA - LENTE IN GHISA     WITH LEVER - DUCTIL IRON DISC
MISURA   SIZE PN TENUTA   LINER

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM LEVA   LEVER
DN 50 2" 10-16 L885XE069 L885XN069 L885XV069 KLW87568
DN 65 2"1/2 10-16 L885XE070 L885XN070 L885XV070 KLW87570
DN 80 3" 10-16 L885XE071 L885XN071 L885XV071 KLW87570

DN 100  4" 10-16 L885XE072 L885XN072 L885XV072 KLW87572
DN 125 5" 10-16 L885XE073 L885XN073 L885XV073 KLW87573
DN 150 6" 10-16 L885XE074 L885XN074 L885XV074 KLW87573
DN 200 8" 10 L885KE075 L885KN075 L885KV075 KLW87575
DN 250 10" 10 L885KE076 L885KN076 L885KV076 KLW87576
DN 300 12" 10 L885KE077 L885KN077 L885KV077 KLW87576
DN 200 8" 16 L885FE075 L885FN075 L885FV075 KLW87575
DN 250 10" 16 L885FE076 L885FN076 L885FV076 KLW87576
DN 300 12" 16 L885FE077 L885FN077 L885FV077 KLW87576

CON LEVA - LENTE IN INOX     WITH LEVER - STAINLESS STEEL DISC
MISURA   SIZE

PN
TENUTA   LINER

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM EPDM BIANCO 
WHITE EPDM WATER LEVA   LEVER

DN 40 1"1/2 10-16 L886XE068 L886XN068 L886XV068 L886XZ068 L886XM068 KLW87568
DN 50 2" 10-16 L886XE069 L886XN069 L886XV069 L886XZ069 L886XM069 KLW87568
DN 65 2"1/2 10-16 L886XE070 L886XN070 L886XV070 L886XZ070 L886XM070 KLW87570
DN 80 3" 10-16 L886XE071 L886XN071 L886XV071 L886XZ071 L886XM071 KLW87570

DN 100  4" 10-16 L886XE072 L886XN072 L886XV072 L886XZ072 L886XM072 KLW87572
DN 125 5" 10-16 L886XE073 L886XN073 L886XV073 L886XZ073 L886XM073 KLW87573
DN 150 6" 10-16 L886XE074 L886XN074 L886XV074 L886XZ074 L886XM074 KLW87573
DN 200 8" 10 L886KE075 L886KN075 L886KV075 L886KZ075 L886KM075 KLW87575
DN 250 10" 10 L886KE076 L886KN076 L886KV076 L886KZ076 L886KM076 KLW87576
DN 300 12" 10 L886KE077 L886KN077 L886KV077 L886KZ077 L886KM077 KLW87576
DN 200 8" 16 L886FE075 L886FN075 L886FV075 L886FZ075 L886FM075 KLW87575
DN 250 10" 16 L886FE076 L886FN076 L886FV076 L886FZ076 L886FM076 KLW87576
DN 300 12" 16 L886FE077 L886FN077 L886FV077 L886FZ077 L886FM077 KLW87576

CON LEVA - LENTE IN Br-AI     WITH LEVER - Br-AI DISC
MISURA   SIZE PN TENUTA   LINER

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM LEVA   LEVER
DN 50 2" 10-16 L887XE069 L887XN069 L887XV069 KLW87568
DN 65 2"1/2 10-16 L887XE070 L887XN070 L887XV070 KLW87570
DN 80 3" 10-16 L887XE071 L887XN071 L887XV071 KLW87570

DN 100  4" 10-16 L887XE072 L887XN072 L887XV072 KLW87572
DN 125 5" 10-16 L887XE073 L887XN073 L887XV073 KLW87573
DN 150 6" 10-16 L887XE074 L887XN074 L887XV074 KLW87573
DN 200 8" 10 L887KE075 L887KN075 L887KV075 KLW87575
DN 250 10" 10 L887KE076 L887KN076 L887KV076 KLW87576
DN 300 12" 10 L887KE077 L887KN077 L887KV077 KLW87576
DN 200 8" 16 L887FE075 L887FN075 L887FV075 KLW87575
DN 250 10" 16 L887FE076 L887FN076 L887FV076 KLW87576
DN 300 12" 16 L887FE077 L887FN077 L887FV077 KLW87576
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DIMENSIONI     DIMENSIONS
MISURA   SIZE

PN A B C D ØE F G H I L M
DN [mm] [inch]

DN 40 1"1/2 10-16 200 49 24 80 140 115 42 35 159 54 160
DN 50 2" 10-16 200 49 24 80 140 115 42 35 169 57 160
DN 65 2"1/2 10-16 200 54 27 100 200 130 50 40 181 68 150
DN 80 3" 10-16 200 54 27 100 200 130 50 40 189 82 150

DN 100 4" 10-16 200 54 27 100 200 130 50 40 210 100 150
DN 125 5" 10-16 200 54 27 100 200 130 50 40 223 112 150
DN 150 6" 10-16 200 54 27 100 200 130 50 40 231 126 150
DN 200 8" 16 250 71 41 140 300 175 60 60 283 162 180
DN 250 10" 16 250 71 41 140 300 175 60 60 315 193 180
DN 300  12" 16 250 71 41 140 300 175 60 60 363 237 180

 D 

 A 

 B
 

 
E 

 M 

 C
 

 F 

 G  H 

 I 
 L

 

ITEM 885-886-887
CORPO IN GHISA   DUCTIL IRON BODY
CON RIDUTTORE   WITH GEAR BOX

CARATTERISTICHE DEL RIDUTTORE
Meccanismo di concezione sperimentata, funzionante tramite pignone 
dentato e vite senza fine.
Un indicatore visivo dà la posizione della valvola.
Carter in lega di alluminio per i riduttori "RF0", in ghisa per i riduttori "RRM...".
Pignone dentato in ghisa.
Vite senza fine in acciaio trattato.
Volantino in acciaio.
Esterno trattato con vernice epossidica.

GEAR BOX FEATURES
Designed tested mechanism, working through pinion and worm.
Visual indicator gives the position of the valve
Aluminium alloy carter for the gear box “RF0 " type, cast iron for the gear 
box “RRM..." Type
Cast iron pinion.
Worm gear in hardened steel.
Steel wheel.
Epoxy painted external surface.
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ITEM 885-886-887
CORPO IN GHISA   DUCTIL IRON BODY
CON RIDUTTORE   WITH GEAR BOX

CON RIDUTTORE - LENTE IN GHISA     WITH GEAR BOX - DUCTIL IRON DISC
MISURA   SIZE

PN
TENUTA   LINER RIDUTTORE

GEAR-BOX
KIT VALVOLA-RIDUTTORE

KIT VALVE-GEAR BOXDN [mm] [inch] EPDM NBR FKM
DN 50 2" 10-16 R885XE069 R885XN069 R885XV069 RF01070900  KCF046199
DN 65 2"1/2 10-16 R885XE070 R885XN070 R885XV070 RF01051100  KCF046199
DN 80 3" 10-16 R885XE071 R885XN071 R885XV071 RF01051100  KCF046199

DN 100  4" 10-16 R885XE072 R885XN072 R885XV072 RF02071400 KCF056244
DN 125 5" 10-16 R885XE073 R885XN073 R885XV073 RF02071400 KCF056248
DN 150 6" 10-16 R885XE074 R885XN074 R885XV074 RF02071400 KCF056248
DN 200 8" 10 R885KE075 R885KN075 R885KV075 RF04122200 KCF106246
DN 250 10" 10 R885KE076 R885KN076 R885KV076 RF04122200 KCF106213
DN 300 12" 10 R885KE077 R885KN077 R885KV077 RF04122200 KCF106213
DN 200 8" 16 R885FE075 R885FN075 R885FV075 RF04122200 KCF106246
DN 250 10" 16 R885FE076 R885FN076 R885FV076 RF04122200 KCF106213
DN 300 12" 16 R885FE077 R885FN077 R885FV077 RF04122200 KCF106213

CON RIDUTTORE - LENTE IN INOX     WITH GEAR BOX - STAINLESS STEEL DISC
MISURA   SIZE

PN
TENUTA   LINER

RIDUTTORE
GEAR-BOX

KIT VALVOLA-RIDUT-
TORE

KIT VALVE-GEAR BOXDN [mm] [inch] EPDM NBR FKM EPDM BIANCO 
WHITE EPDM WATER

DN 40 1"1/2 10-16 R886XE068 R886XN068 R886XV068 R886XZ068 R886XM068 RF01070900  KCF046199
DN 50 2" 10-16 R886XE069 R886XN069 R886XV069 R886XZ069 R886XM069 RF01070900  KCF046199
DN 65 2"1/2 10-16 R886XE070 R886XN070 R886XV070 R886XZ070 R886XM070 RF01051100  KCF046199
DN 80 3" 10-16 R886XE071 R886XN071 R886XV071 R886XZ071 R886XM071 RF01051100  KCF046199

DN 100  4" 10-16 R886XE072 R886XN072 R886XV072 R886XZ072 R886XM072 RF02071400 KCF056244
DN 125 5" 10-16 R886XE073 R886XN073 R886XV073 R886XZ073 R886XM073 RF02071400 KCF056248
DN 150 6" 10-16 R886XE074 R886XN074 R886XV074 R886XZ074 R886XM074 RF02071400 KCF056248
DN 200 8" 10 R886KE075 R886KN075 R886KV075 R886KZ075 R886KM075 RF04122200 KCF106246
DN 250 10" 10 R886KE076 R886KN076 R886KV076 R886KZ076 R886KM076 RF04122200 KCF106213
DN 300 12" 10 R886KE077 R886KN077 R886KV077 R886KZ077 R886KM077 RF04122200 KCF106213
DN 200 8" 16 R886FE075 R886FN075 R886FV075 R886FZ075 R886FM075 RF04122200 KCF106246
DN 250 10" 16 R886FE076 R886FN076 R886FV076 R886FZ076 R886FM076 RF04122200 KCF106213
DN 300 12" 16 R886FE077 R886FN077 R886FV077 R886FZ077 R886FM077 RF04122200 KCF106213

CON RIDUTTORE - LENTE IN Br-AI     WITH GEAR BOX - Br-AI DISC
MISURA   SIZE

PN
TENUTA   LINER RIDUTTORE

GEAR-BOX
KIT VALVOLA-RIDUTTORE

KIT VALVE-GEAR BOXDN [mm] [inch] EPDM NBR FKM
DN 50 2" 10-16 R887XE069 R887XN069 R887XV069 RF01070900  KCF046199
DN 65 2"1/2 10-16 R887XE070 R887XN070 R887XV070 RF01051100  KCF046199
DN 80 3" 10-16 R887XE071 R887XN071 R887XV071 RF01051100  KCF046199

DN 100  4" 10-16 R887XE072 R887XN072 R887XV072 RF02071400 KCF056244
DN 125 5" 10-16 R887XE073 R887XN073 R887XV073 RF02071400 KCF056248
DN 150 6" 10-16 R887XE074 R887XN074 R887XV074 RF02071400 KCF056248
DN 200 8" 10 R887KE075 R887KN075 R887KV075 RF04122200 KCF106246
DN 250 10" 10 R887KE076 R887KN076 R887KV076 RF04122200 KCF106213
DN 300 12" 10 R887KE077 R887KN077 R887KV077 RF04122200 KCF106213
DN 200 8" 16 R887FE075 R887FN075 R887FV075 RF04122200 KCF106246
DN 250 10" 16 R887FE076 R887FN076 R887FV076 RF04122200 KCF106213
DN 300 12" 16 R887FE077 R887FN077 R887FV077 RF04122200 KCF106213
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ITEM 885
CORPO IN GHISA   DUCTIL IRON BODY
CON ATTUATORE PNEUMATICO   WITH PNEUMATIC ACTUATOR

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO - LENTE IN GHISA
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR - DUCTIL IRON DISC

MISURA   SIZE
PN

TENUTA   LINER ATTUATORE
ACTUATOR L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM
DN 50 2" 10-16 DG885XE069 DG885XN069 DG885XV069 DAN0030421S 175 218 3,9
DN 65 2"1/2 10-16 DG885XE070 DG885XN070 DG885XV070 DAN0045422S 189 239 4,7
DN 80 3" 10-16 DG885XE071 DG885XN071 DG885XV071 DAN0045422S 189 247 5,9

DN 100 4" 10-16 DG885XE072 DG885XN072 DG885XV072 DAN0060422S 198 274 7,7
DN 125 5" 10-16 DG885XE073 DG885XN073 DG885XV073 DAN0106411S 237 300 10,8
DN 150 6" 10-16 DG885XE074 DG885XN074 DG885XV074 DAN0120411S 245 311 12,7
DN 200 8" 10 DG885KE075 DG885KN075 DG885KV075 DAN0180411S 290 380 21
DN 250 10" 10 DG885KE076 DG885KN076 DG885KV076 DAN0240411S 314 416 31
DN 300 12" 10 DG885KE077 DG885KN077 DG885KV077 DAN0360411S 340 470 37,5
DN 200 8" 16 DG885FE075 DG885FN075 DG885FV075 DAN0240411S 314 384 22
DN 250 10" 16 DG885FE076 DG885FN076 DG885FV076 DAN0360411S 340 422 32
DN 300 12" 16 DG885FE077 DG885FN077 DG885FV077 DAN0480411S 389 487 40,5

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO - LENTE IN GHISA
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR - DUCTIL IRON DISC

MISURA   SIZE
PN

TENUTA   LINER ATTUATORE
ACTUATOR L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM
DN 50 2" 10-16 SG885XE069 SG885XN069 SG885XV069 SRN0030402S 259 236 5
DN 65 2"1/2 10-16 SG885XE070 SG885XN070 SG885XV070 SRN0053401S 305 258 6,5
DN 80 3" 10-16 SG885XE071 SG885XN071 SG885XV071 SRN0053401S 305 266 7,7

DN 100 4" 10-16 SG885XE072 SG885XN072 SG885XV072 SRN0060401S 339 290 9,6
DN 125 5" 10-16 SG885XE073 SG885XN073 SG885XV073 SRN0090401S 394 334 14,5
DN 150 6" 10-16 SG885XE074 SG885XN074 SG885XV074 SRN0120401S 410 346 17
DN 200 8" 10 SG885KE075 SG885KN075 SG885KV075 SRN0180401S 474 390 25,5
DN 250 10" 10 SG885KE076 SG885KN076 SG885KV076 SRN0240401S 521 439 37,5
DN 300 12" 10 SG885KE077 SG885KN077 SG885KV077 SRN0360401S 613 500 48
DN 200 8" 16 SG885FE075 SG885FN075 SG885FV075 SRN0240401S 521 407 28,5
DN 250 10" 16 SG885FE076 SG885FN076 SG885FV076 SRN0360401S 613 452 42,5
DN 300 12" 16 SG885FE077 SG885FN077 SG885FV077 SRN0480401S 649 520 54

 L 

 H
 

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   
Sizing of pneumatic actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.
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ITEM 886
CORPO IN GHISA   DUCTIL IRON BODY
CON ATTUATORE PNEUMATICO   WITH PNEUMATIC ACTUATOR

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO - LENTE IN INOX
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR - STAINLESS STEEL DISC

MISURA   SIZE
PN

TENUTA   LINER
ATTUATORE
ACTUATOR L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM EPDM BIANCO 
WHITE EPDM WATER

DN 40 1"1/2 10-16 DG886XE068 DG886XN068 DG886XV068 DG886XZ068 DG886XM068 DAN0030421S 175 208 3,5
DN 50 2" 10-16 DG886XE069 DG886XN069 DG886XV069 DG886XZ069 DG886XM069 DAN0030421S 175 218 3,9
DN 65 2"1/2 10-16 DG886XE070 DG886XN070 DG886XV070 DG886XZ070 DG886XM070 DAN0045422S 189 239 4,7
DN 80 3" 10-16 DG886XE071 DG886XN071 DG886XV071 DG886XZ071 DG886XM071 DAN0045422S 189 247 5,9

DN 100 4" 10-16 DG886XE072 DG886XN072 DG886XV072 DG886XZ072 DG886XM072 DAN0060422S 198 274 7,7
DN 125 5" 10-16 DG886XE073 DG886XN073 DG886XV073 DG886XZ073 DG886XM073 DAN0106411S 237 300 10,8
DN 150 6" 10-16 DG886XE074 DG886XN074 DG886XV074 DG886XZ074 DG886XM074 DAN0120411S 245 311 12,7
DN 200 8" 10 DG886KE075 DG886KN075 DG886KV075 DG886KZ075 DG886KM075 DAN0180411S 290 380 21
DN 250 10" 10 DG886KE076 DG886KN076 DG886KV076 DG886KZ076 DG886KM076 DAN0240411S 314 416 31
DN 300 12" 10 DG886KE077 DG886KN077 DG886KV077 DG886KZ077 DG886KM077 DAN0360411S 340 470 37,5
DN 200 8" 16 DG886FE075 DG886FN075 DG886FV075 DG886FZ075 DG886FM075 DAN0240411S 314 384 22
DN 250 10" 16 DG886FE076 DG886FN076 DG886FV076 DG886FZ076 DG886FM076 DAN0360411S 340 422 32
DN 300 12" 16 DG886FE077 DG886FN077 DG886FV077 DG886FZ077 DG886FM077 DAN0480411S 389 487 40,5

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO - LENTE IN INOX
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR - STAINLESS STEEL DISC

MISURA   SIZE
PN

TENUTA   LINER
ATTUATORE
ACTUATOR L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM EPDM BIANCO 
WHITE EPDM WATER

DN 40 1"1/2 10-16 SG886XE068 SG886XN068 SG886XV068 SG886XZ068 SG886XM068 SRN0030402S 259 226 4,5
DN 50 2" 10-16 SG886XE069 SG886XN069 SG886XV069 SG886XZ069 SG886XM069 SRN0030402S 259 236 5
DN 65 2"1/2 10-16 SG886XE070 SG886XN070 SG886XV070 SG886XZ070 SG886XM070 SRN0053401S 305 258 6,5
DN 80 3" 10-16 SG886XE071 SG886XN071 SG886XV071 SG886XZ071 SG886XM071 SRN0053401S 305 266 7,7

DN 100 4" 10-16 SG886XE072 SG886XN072 SG886XV072 SG886XZ072 SG886XM072 SRN0060401S 339 290 9,6
DN 125 5" 10-16 SG886XE073 SG886XN073 SG886XV073 SG886XZ073 SG886XM073 SRN0090401S 394 334 14,5
DN 150 6" 10-16 SG886XE074 SG886XN074 SG886XV074 SG886XZ074 SG886XM074 SRN0120401S 410 346 17
DN 200 8" 10 SG886KE075 SG886KN075 SG886KV075 SG886KZ075 SG886KM075 SRN0180401S 474 390 25,5
DN 250 10" 10 SG886KE076 SG886KN076 SG886KV076 SG886KZ076 SG886KM076 SRN0240401S 521 439 37,5
DN 300 12" 10 SG886KE077 SG886KN077 SG886KV077 SG886KZ077 SG886KM077 SRN0360401S 613 500 48
DN 200 8" 16 SG886FE075 SG886FN075 SG886FV075 SG886FZ075 SG886FM075 SRN0240401S 521 407 28,5
DN 250 10" 16 SG886FE076 SG886FN076 SG886FV076 SG886FZ076 SG886FM076 SRN0360401S 613 452 42,5
DN 300 12" 16 SG886FE077 SG886FN077 SG886FV077 SG886FZ077 SG886FM077 SRN0480401S 649 520 54

 L 

 H
 

(*) : Gli attuatori per queste valvole sono i medesimi delle valvole versione PN16.       (*) The actuators for these valves are the same as the PN16 version.
Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.       Sizing of pneumatic actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.
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ITEM 887
CORPO IN GHISA   DUCTIL IRON BODY
CON ATTUATORE PNEUMATICO   WITH PNEUMATIC ACTUATOR

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO - LENTE IN Br-AI
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR - Br-AI DISC

MISURA   SIZE
PN

TENUTA   LINER ATTUATORE
ACTUATOR L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM
DN 50 2" 10-16 DG887XE069 DG887XN069 DG887XV069 DAN0030421S 175 218 3,9
DN 65 2"1/2 10-16 DG887XE070 DG887XN070 DG887XV070 DAN0045422S 189 239 4,7
DN 80 3" 10-16 DG887XE071 DG887XN071 DG887XV071 DAN0045422S 189 247 5,9

DN 100 4" 10-16 DG887XE072 DG887XN072 DG887XV072 DAN0060422S 198 274 7,7
DN 125 5" 10-16 DG887XE073 DG887XN073 DG887XV073 DAN0106411S 237 300 10,8
DN 150 6" 10-16 DG887XE074 DG887XN074 DG887XV074 DAN0120411S 245 311 12,7
DN 200 8" 10 DG887KE075 DG887KN075 DG887KV075 DAN0180411S 290 380 21
DN 250 10" 10 DG887KE076 DG887KN076 DG887KV076 DAN0240411S 314 416 31
DN 300 12" 10 DG887KE077 DG887KN077 DG887KV077 DAN0360411S 340 470 37,5
DN 200 8" 16 DG887FE075 DG887FN075 DG887FV075 DAN0240411S 314 384 22
DN 250 10" 16 DG887FE076 DG887FN076 DG887FV076 DAN0360411S 340 422 32
DN 300 12" 16 DG887FE077 DG887FN077 DG887FV077 DAN0480411S 389 487 40,5

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO - LENTE IN Br-AI
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR - Br-AI DISC

MISURA   SIZE
PN

TENUTA   LINER ATTUATORE
ACTUATOR L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM
DN 50 2" 10-16 SG887XE069 SG887XN069 SG887XV069 SRN0030402S 259 236 5
DN 65 2"1/2 10-16 SG887XE070 SG887XN070 SG887XV070 SRN0053401S 305 258 6,5
DN 80 3" 10-16 SG887XE071 SG887XN071 SG887XV071 SRN0053401S 305 266 7,7

DN 100 4" 10-16 SG887XE072 SG887XN072 SG887XV072 SRN0060401S 339 290 9,6
DN 125 5" 10-16 SG887XE073 SG887XN073 SG887XV073 SRN0090401S 394 334 14,5
DN 150 6" 10-16 SG887XE074 SG887XN074 SG887XV074 SRN0120401S 410 346 17
DN 200 8" 10 SG887KE075 SG887KN075 SG887KV075 SRN0180401S 474 390 25,5
DN 250 10" 10 SG887KE076 SG887KN076 SG887KV076 SRN0240401S 521 439 37,5
DN 300 12" 10 SG887KE077 SG887KN077 SG887KV077 SRN0360401S 613 500 48
DN 200 8" 16 SG887FE075 SG887FN075 SG887FV075 SRN0240401S 521 407 28,5
DN 250 10" 16 SG887FE076 SG887FN076 SG887FV076 SRN0360401S 613 452 42,5
DN 300 12" 16 SG887FE077 SG887FN077 SG887FV077 SRN0480401S 649 520 54

 L 

 H
 

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.   
Sizing of pneumatic actuators by minimum  pressure rate  5,6 barg.
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CON ATTUATORE ELETTRICO ON-OFF - LENTE IN GHISA
WITH ON-OFF ELECTRIC ACTUATOR - DUCTIL IRON DISC

MISURA   SIZE
PN

TENUTA   LINER ATTUATORE
ACTUATOR L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM
DN 50 2" 10-16 C885E0A5E69 C885N0A5E69 C885V0A5E69 EA0035A5C000 250 282 6,9
DN 65 2"1/2 10-16 C885E0A5E70 C885N0A5E70 C885V0A5E70 EA0035A5C000 250 291 7,5
DN 80 3" 10-16 C885E0A5E71 C885N0A5E71 C885V0A5E71 EA0035A5C000 250 299 8,7

DN 100 4" 10-16 C885E0A5G72 C885N0A5G72 C885V0A5G72 EA0070A5C000 250 320 10
DN 125 5" 10-16 C885E0A5I73 C885N0A5I73 C885V0A5I73 EA0130A5C000 280 354 16
DN 150 6" 10-16 C885E0A5I74 C885N0A5I74 C885V0A5I74 EA0130A5C000 280 362 17,5
DN 200 8" 10 C885KE0A5K75 C885KN0A5K75 C885KV0A5K75 EA0240A5C000 280 400 24
DN 250 10" 10 C885KE0A5K76 C885KN0A5K76 C885KV0A5K76 EA0240A5C000 280 432 33
DN 300 12" 10 E885KE0A5N77 E885KN0A5N77 E885KV0A5N77 AE160040 256 507 40
DN 200 8" 16 C885FE0A5K75 C885FN0A5K75 C885FV0A5K75 EA0240A5C000 280 400 24
DN 250 10" 16 E885FE0A5N76 E885FN0A5N76 E885FV0A5N76 AE160040 256 459 34,5
DN 300 12" 16 E885FE0A5R77 E885FN0A5R77 E885FV0A5R77 AE160060 381 556 52

CON ATTUATORE ELETTRICO MODULANTE - LENTE IN GHISA
WITH ROTARY MODULAR TYPE ELECTRIC ACTUATOR - DUCTIL IRON DISC

MISURA   SIZE
PN

TENUTA   LINER ATTUATORE
ACTUATOR L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM
DN 50 2" 10-16 M885E016C69 M885N016C69 M885V016C69 AM160002 166 265 6
DN 65 2"1/2 10-16 M885E016F70 M885N016F70 M885V016F70 AM160005 208 318 8
DN 80 3" 10-16 M885E016F71 M885N016F71 M885V016F71 AM160005 208 326 9,3

DN 100 4" 10-16 M885E016H72 M885N016H72 M885V016H72 AM160010 208 347 10,6
DN 125 5" 10-16 M885E016H73 M885N016H73 M885V016H73 AM160010 208 360 13
DN 150 6" 10-16 M885E016L74 M885N016L74 M885V016L74 AM160020 257 389 19
DN 200 8" 10 M885KE016L75 M885KN016L75 M885KV016L75 AM160020 257 427 25,5
DN 250 10" 10 M885KE016N76 M885KN016N76 M885KV016N76 AM160040 257 459 34,5
DN 300 12" 10 M885KE016N77 M885KN016N77 M885KV016N77 AM160040 257 507 40
DN 200 8" 16 M885FE016L75 M885FN016L75 M885FV016L75 AM160020 257 427 25,5
DN 250 10" 16 M885FE016N76 M885FN016N76 M885FV016N76 AM160040 257 459 34,5
DN 300 12" 16 M885FE016P77 M885FN016P77 M885FV016P77 AM160050 381 556 54

ITEM 885
CORPO IN GHISA   DUCTIL IRON BODY
CON ATTUATORE ELETTRICO   WITH ELECTRIC ACTUATOR

Codici con attuatore elettrico 230 Vac.   Items with electric actuator 230 Vac.

 L 

 H
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ITEM 886
CORPO IN GHISA   DUCTIL IRON BODY
CON ATTUATORE ELETTRICO   WITH ELECTRIC ACTUATOR

 L 

 H
 

(*) : Gli attuatori per queste valvole sono i medesimi delle valvole versione PN16.       (*) The actuators for these valves are the same as the PN16 version.
Codici con attuatore elettrico 230 Vac.   Items with electric actuator 230 Vac.

CON ATTUATORE ELETTRICO ON-OFF - LENTE IN INOX
WITH ON-OFF ELECTRIC ACTUATOR - STAINLESS STEEL DISC

MISURA   SIZE
PN

TENUTA   LINER
ATTUATORE
ACTUATOR L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM EPDM BIANCO 
WHITE EPDM WATER

DN 40 1"1/2 10-16 C886E0A5E68 C886N0A5E68 C886V0A5E68 C886Z0A5Z68 C886M0A5M68 EA0035A5C000 250 272 6,5
DN 50 2" 10-16 C886E0A5E69 C886N0A5E69 C886V0A5E69 C886Z0A5Z69 C886M0A5M69 EA0035A5C000 250 282 6,9
DN 65 2"1/2 10-16 C886E0A5E70 C886N0A5E70 C886V0A5E70 C886Z0A5Z70 C886M0A5M70 EA0035A5C000 250 291 7,5
DN 80 3" 10-16 C886E0A5E71 C886N0A5E71 C886V0A5E71 C886Z0A5Z71 C886M0A5M71 EA0035A5C000 250 299 8,7

DN 100 4" 10-16 C886E0A5G72 C886N0A5G72 C886V0A5G72 C886Z0A5G72 C886M0A5G72 EA0070A5C000 250 320 10
DN 125 5" 10-16 C886E0A5I73 C886N0A5I73 C886V0A5I73 C886Z0A5I73 C886M0A5I73 EA0130A5C000 280 354 16
DN 150 6" 10-16 C886E0A5I74 C886N0A5I74 C886V0A5I74 C886Z0A5I74 C886M0A5I74 EA0130A5C000 280 362 17,5
DN 200 8" 10 C886KE0A5K75 C886KN0A5K75 C886KV0A5K75 C886KZ0A5K75 C886KM0A5K75 EA0240A5C000 280 400 24
DN 250 10" 10 C886KE0A5K76 C886KN0A5K76 C886KV0A5K76 C886KZ0A5K76 C886KM0A5K76 EA0240A5C000 280 432 33
DN 300 12" 10 E886KE0A5N77 E886KN0A5N77 E886KV0A5N77 E886KZ0A5N77 E886KM0A5N77 AE160040 256 507 40
DN 200 8" 16 C886FE0A5K75 C886FN0A5K75 C886FV0A5K75 C886FZ0A5K75 C886FM0A5K75 EA0240A5C000 280 400 24
DN 250 10" 16 E886FE0A5N76 E886FN0A5N76 E886FV0A5N76 E886FZ0A5N76 E886FM0A5N76 AE160040 256 459 34,5
DN 300 12" 16 E886FE0A5R77 E886FN0A5R77 E886FV0A5R77 E886FZ0A5R77 E886FM0A5R77 AE160060 381 556 52

CON ATTUATORE ELETTRICO MODULANTE - LENTE IN INOX
WITH ROTARY MODULAR TYPE ELECTRIC ACTUATOR - STAINLESS STEEL DISC

MISURA   SIZE
PN

TENUTA   LINER
ATTUATORE
ACTUATOR L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM EPDM BIANCO 
WHITE EPDM WATER

DN 40 1"1/2 10-16 M886E016C68 M886N016C68 M886V016C68 M886Z016C68 M886M016C68 AM160002 166 255 5,6
DN 50 2" 10-16 M886E016C69 M886N016C69 M886V016C69 M886Z016C69 M886M016C69 AM160002 166 265 6
DN 65 2"1/2 10-16 M886E016F70 M886N016F70 M886V016F70 M886Z016F70 M886M016F70 AM160005 208 318 8
DN 80 3" 10-16 M886E016F71 M886N016F71 M886V016F71 M886Z016F71 M886M016F71 AM160005 208 326 9,3

DN 100 4" 10-16 M886E016H72 M886N016H72 M886V016H72 M886Z016H72 M886M016H72 AM160010 208 347 10,6
DN 125 5" 10-16 M886E016H73 M886N016H73 M886V016H73 M886Z016H73 M886M016H73 AM160010 208 360 13
DN 150 6" 10-16 M886E016L74 M886N016L74 M886V016L74 M886Z016L74 M886M016L74 AM160020 257 389 19
DN 200 8" 10 M886KE016L75 M886KN016L75 M886KV016L75 M886KZ016L75 M886KM016L75 AM160020 257 427 25,5
DN 250 10" 10 M886KE016N76 M886KN016N76 M886KV016N76 M886KZ016N76 M886KM016N76 AM160040 257 459 34,5
DN 300 12" 10 M886KE016N77 M886KN016N77 M886KV016N77 M886KZ016N77 M886KM016N77 AM160040 257 507 40
DN 200 8" 16 M886FE016L75 M886FN016L75 M886FV016L75 M886FZ016L75 M886FM016L75 AM160020 257 427 25,5
DN 250 10" 16 M886FE016N76 M886FN016N76 M886FV016N76 M886FZ016N76 M886FM016N76 AM160040 257 459 34,5
DN 300 12" 16 M886FE016P77 M886FN016P77 M886FV016P77 M886FZ016P77 M886FM016P77 AM160050 381 556 54
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ITEM 887
CORPO IN GHISA   DUCTIL IRON BODY
CON ATTUATORE ELETTRICO   WITH ELECTRIC ACTUATOR

 L 

 H
 

(*) : Gli attuatori per queste valvole sono i medesimi delle valvole versione PN16.       (*) The actuators for these valves are the same as the PN16 version.
Codici con attuatore elettrico 230 Vac.   Items with electric actuator 230 Vac.

CON ATTUATORE ELETTRICO ON-OFF - LENTE IN Br-AI
WITH ON-OFF ELECTRIC ACTUATOR - Br-AI DISC

MISURA   SIZE
PN

TENUTA   LINER ATTUATORE
ACTUATOR L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM
DN 50 2" 10-16 C887E0A5E69 C887N0A5E69 C887V0A5E69 EA0035A5C000 250 282 6,9
DN 65 2"1/2 10-16 C887E0A5E70 C887N0A5E70 C887V0A5E70 EA0035A5C000 250 291 7,5
DN 80 3" 10-16 C887E0A5E71 C887N0A5E71 C887V0A5E71 EA0035A5C000 250 299 8,7

DN 100 4" 10-16 C887E0A5G72 C887N0A5G72 C887V0A5G72 EA0070A5C000 250 320 10
DN 125 5" 10-16 C887E0A5I73 C887N0A5I73 C887V0A5I73 EA0130A5C000 280 354 16
DN 150 6" 10-16 C887E0A5I74 C887N0A5I74 C887V0A5I74 EA0130A5C000 280 362 17,5
DN 200 8" 10 C887KE0A5K75 C887KN0A5K75 C887KV0A5K75 EA0240A5C000 280 400 24
DN 250 10" 10 C887KE0A5K76 C887KN0A5K76 C887KV0A5K76 EA0240A5C000 280 432 33
DN 300 12" 10 E887KE0A5N77 E887KN0A5N77 E887KV0A5N77 AE160040 256 507 40
DN 200 8" 16 C887FE0A5K75 C887FN0A5K75 C887FV0A5K75 EA0240A5C000 280 400 24
DN 250 10" 16 E887FE0A5N76 E887FN0A5N76 E887FV0A5N76 AE160040 256 459 34,5
DN 300 12" 16 E887FE0A5R77 E887FN0A5R77 E887FV0A5R77 AE160060 381 556 52

CON ATTUATORE ELETTRICO MODULANTE - LENTE IN Br-AI
WITH ROTARY MODULAR TYPE ELECTRIC ACTUATOR - Br-AI DISC

MISURA   SIZE
PN

TENUTA   LINER ATTUATORE
ACTUATOR L [mm] H [mm] Kg

DN [mm] [inch] EPDM NBR FKM
DN 50 2" 10-16 M887E016C69 M887N016C69 M887V016C69 AM160002 166 265 6
DN 65 2"1/2 10-16 M887E016F70 M887N016F70 M887V016F70 AM160005 208 318 8
DN 80 3" 10-16 M887E016F71 M887N016F71 M887V016F71 AM160005 208 326 9,3

DN 100 4" 10-16 M887E016H72 M887N016H72 M887V016H72 AM160010 208 347 10,6
DN 125 5" 10-16 M887E016H73 M887N016H73 M887V016H73 AM160010 208 360 13
DN 150 6" 10-16 M887E016L74 M887N016L74 M887V016L74 AM160020 257 389 19
DN 200 8" 10 M887KE016L75 M887KN016L75 M887KV016L75 AM160020 257 427 25,5
DN 250 10" 10 M887KE016N76 M887KN016N76 M887KV016N76 AM160040 257 459 34,5
DN 300 12" 10 M887KE016N77 M887KN016N77 M887KV016N77 AM160040 257 507 40
DN 200 8" 16 M887FE016L75 M887FN016L75 M887FV016L75 AM160020 257 427 25,5
DN 250 10" 16 M887FE016N76 M887FN016N76 M887FV016N76 AM160040 257 459 34,5
DN 300 12" 16 M887FE016P77 M887FN016P77 M887FV016P77 AM160050 381 556 54

OMAL S.p.A.

41

KRAVEN BUTTERFLY VALVES  >  ITEMS 885-886-887



ITEM 885-886-887
KIT GUARNIZIONI   SEALS KIT

KIT GUARNIZIONI   SEALS KIT
MISURA   SIZE ∆P max

EPDM NBR FKM EPDM BIANCO WHITE EPDM WATER
DN [mm] [inch] [bar]

DN 40 1" 1/2 10-16 KGKE0068 KGKN0068 KGKV0068 KGKZ0068 KGKM0068

DN 50 2" 10-16 KGKE0069 KGKN0069 KGKV0069 KGKZ0069 KGKM0069

DN 65 2" 1/2 10-16 KGKE0070 KGKN0070 KGKV0070 KGKZ0070 KGKM0070

DN 80 3" 10-16 KGKE0071 KGKN0071 KGKV0071 KGKZ0071 KGKM0071

DN 100 4" 10-16 KGKE0072 KGKN0072 KGKV0072 KGKZ0072 KGKM0072

DN 125 5" 10-16 KGKE0073 KGKN0073 KGKV0073 KGKZ0073 KGKM0073

DN 150 6" 10-16 KGKE0074 KGKN0074 KGKV0074 KGKZ0074 KGKM0074

DN 200 8" 10-16 KGKE0075 KGKN0075 KGKV0075 KGKZ0075 KGKM0075

DN 250 10" 10-16 KGKE0076 KGKN0076 KGKV0076 KGKZ0076 KGKM0076

DN 300 12" 10-16 KGKE0077 KGKN0077 KGKV0077 KGKZ0077 KGKM0077

OMAL S.p.A.

42

KRAVEN BUTTERFLY VALVES  >  ITEMS 885-886-887



KIT DI CONNESSIONE VALVOLA-ATTUATORE
VALVE-ACTUATOR CONNECTION KIT

MISURA   SIZE PN ATTUATORE   
ACTUATOR

KIT DI CONNESSIONE   
CONNECTION KITDN [mm] [inch]

DN 40 1" 1/2 10-16

DAN0030421S KCF046198

SRN0030402S KCF056215

EA0035A5C000 KCF056215

AM160002 KCE286261

DN 50 2" 10-16

DAN0030421S KCF046198

SRN0030402S KCF056215

EA0035A5C000 KCF056215

AM160002 KCE286261

DN 65 2" 1/2 10-16

DAN0045422S KCF046199

SRN0053401S KCF076222

EA0035A5C000 KCF056258

AM160005 KCE286262

DN 80 3" 10-16

DAN0045422S KCF046199

SRN0053401S KCF076222

EA0035A5C000 KCF056258

AM160005 KCE286262

DN 100 4" 10-16

DAN0060422S KCF056202

SRN0060401S KCF076224

EA0070A5C000 KCF056202

AM160010 KCE286263

DN 125 5" 10-16

DAN0106411S KCF076207

SRN0090401S KCF106226

EA0130A5C000 KCF076207

AM160010 KCE286265

DN 150 6" 10-16

DAN0120411S KCF076207

SRN0120401S KCF106226

EA0130A5C000 KCF076207

AM160020 KCE366266

DN 200 8" 10

DAN0180411S KCF106210

SRN0180401S KCF106210

EA0240A5C000 KCF106210

AM160020 KCE366267

DN 250 10" 10

DAN0240411S KCF106213

SRN0240401S KCF126214

EA0240A5C000 KCF106213

AM160040 KCE366259

DN 300 12" 10

DAN0360411S KCF106213

SRN0360401S KCF126214

AE160040 KCE366259

AM160040 KCE366259

DN 200 8" 16

DAN0240411S KCF106210

SRN0240401S KCF126227

EA0240A5C000 KCF106210

AM160020 KCE366267

DN 250 10" 16

DAN0360411S KCF106213

SRN0360401S KCF126214

AE160040 KCE366259

AM160040 KCE366259

DN 300 12" 16

DAN0480411S KCF126214

SRN0480401S KCF146228

AE160060 KCE566260

AM160050 KCE566260

ITEM 885-886-887
KIT CONNESSIONE VALVOLA-ATTUATORE   VALVE-ACTUATOR CONNECTION KIT
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Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

DNV Business Assurance Italy S.r.l. (Notified Body 0496) Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: +39 039 68 99 905 - www.dnv.com

DMSP-5-PA-PED-05-A9 rev.3 Page 1 of 3

FULL QUALITY ASSURANCE

CERTIFICATE

Certificate No.:

C539822 Rev.02

This certificate consists of 3 pages 

Initial date:

01 January 2023

Validity:

01 January 2026 – 31 December 2028

This is to certify that the products manufactured by: 

OMAL  S.p.A.
Via Ponte Nuovo, 11 - 25050 Rodengo Saiano (BS) - Italy

have been assessed with respect to the conformity assessment procedure described in:

ANNEX III MODULE H OF DIRECTIVE 2014/68/EU ON PRESSURE
EQUIPMENT 

and found to comply with the requirements in Annex I – Essential Safety Requirements of the
Directive.

The certificate is valid for the following products:

Type of Pressure Equipment Pressure Accessory 

Product Name Ball valves, high pressure ball valves,
butterfly valves, pneumatic valves.

Place and date: For the issuing office:
Vimercate, 11 December 2025 Notified Body 0496, Italy

DNV Business Assurance Italy S.r.l.

Check Validity

Maurizio Bellina
Management Representative

  PED
Certificazione del Sistema di Qualità applicato per la progettazione, fabbricazione, ispezione finale e la prova 

di valvole industriali in accordo con i requisiti della Direttiva PED.

OMAL operated  Quality Management System Certificate  for the design, manufacture, final inspection and tests of 
industrial valves in accordance with PED Directives

  ATEX
Dichiarazione che il Sistema di Qualità applicato per la progettazione, fabbricazione, ispezione finale e la 
prova di valvole industriali è in accordo con i requisiti della Direttiva ATEX per apparecchiature destinate 

all’impiego in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva.

Declaration that the Quality Management System operated by OMAL for the design, manufacture, final inspection 
and tests of industrial valves  is in compliance with the Directive ATEX for equipment intended to be used in 

potentially explosive atmospheres.
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OMAL S.p.A. Società Benefit
Headquarter Via Ponte Nuovo, 11 - 25050 Rodengo Saiano (BS), Italy

Production Site Via Brognolo, 12 - 25050 Passirano (BS), Italy
Ph. +39 030 8900145  •  Fax +39 030 8900423  •  info@omal.it

OMAL USA Corp.
1835 Airport Exchange Blvd, Suite 100- 41018 Erlanger, (Kentucky), USA

Ph. +1 (859) 900-2108  •  info@omal.com

26/73, Moo 7, Racha Thewa Sub-district, Bang Phli District,
Samut Prakan Province, (Bangkok), Thailand

Ph. 02-117-1188  •  info@omal.co.th

OMAL Asia Pacific Ltd.

www.omal.com


